
普通热敏纸 ●

预切(间隙)热敏不干胶标签纸 ●
预切(黑标)热敏不干胶标签纸 ●

连续的热敏不干胶标签纸 ●

强粘性无底纸不干胶标签纸 ●
弱粘性无底纸不干胶标签纸 ●

【适用的不干胶标签纸】
MCL32CBI USB + 网口 + 蓝牙 (Mfi 认证 )
MCL32CI USB + 网口

mC-Label3 系列的型号 :

及二维码扫描枪 , CB2002/CD3336 钱箱。

» 切刀可选不切 , 半切 ( 中间留一点 ) 或 全切。
» 丰富选配 : Wifi 转接器 , StarAsia M78 外置发声器 , 客户显示屏 (SCD222U), BCR12D 一

USB-A x 2(周边设备)，无线网络 ( 需加配 Ｗｉｆｉ 转换器 ) ，钱箱接口 x 1。
» 提供 SPOOLER API, 实现自动管理打印任务, 并兼容 STAR 收据打印机的控制方式。
» 集成 CloudPRNT 云打印及 WebPRNT 网页打印功能。

特色功能
» 易于维护的设计，用户不需要工具, 可以自行更换消耗部件，长期使用没问题。
» 一键打印自定义的标签款式。
» 全新的上纸设计【STAR 专利】, 单手便可操作 , 从未有过的简易便利。
» 多达 7 个传感器 , 分别检测出纸口 , 卡纸 , 标签空隙或黑标 , 纸尽 , 开盖 , 纸位置及纸宽。
» IP22 防水/防虫设计, 线性调节纸宽 : 25.4 ~ 80 毫米。
» 多样性接口 , 包括蓝牙 ( 只限 MCL32CBI 型号 ) ，网口 x 1，USB-C (Power delivery) x 1，
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自定义的标签款式

一键打印

自行更换主要部件
全新概念

  STAR
专利设计

单手上纸

适用各种不同标签类型
连续的热敏标签纸 预切的热敏标签纸

(黑标)
预切的热敏标签纸
(间隙)

无底纸标签纸
(强或弱黏
性皆可)

普通热敏纸

ｍC-Label3 系列产品规格

型号 MCL32CBI USB + 网口 + 蓝牙(Mfi认证)
MCL32CI    USB + 网口

机身颜色 黑

安装方向 水平

传感器 出纸口, 卡纸, 标签空隙或黑标, 纸尽, 开盖, 纸位置, 纸宽

打印方式 行式热敏

指令集 StarPRNT

打印速度 最高每秒 180 毫米

无底纸不干胶标签纸 (强或弱黏性皆可), 
预切的热敏不干胶标签纸(标签间隙或黑标), 
连续的热敏不干胶标签纸, 
普通热敏纸

适用标签类型

纸材 型式 卷式热敏纸

纸宽 25.4 – 80 毫米 (线性调节)

纸卷直径 最大 φ102 毫米

页首顶距 最小 3 毫米

纸张厚度 49-150 微米 (依不同纸质变化)

裁切方式 选择半切 (中间留一点) 或 全切

接口 • USB-C (Power delivery) x 1                 • USB-A x 2

• 蓝牙 (只限 MCL32CBI 型号)                    • 钱箱口 x 1

• 网口 x 1 (WebPRNT / CloudPRNT)

• 无线网络 (需加配 Ｗｉｆｉ 转换器)

电源 外置式 100～240V AC±10% (包含电源线)

尺寸 143 x 212 x 169 毫米 (宽 x 长 x 高)

重量 约 1.8 公斤 (不包括纸卷)

附件 USB 连接线, LAN 线, 电源适配器, 电源线

选项 Wifi 转接器, StarAsia M78 外置发声器, CB2002/CD3336 钱箱
客户显示屏 (SCD222U), BCR12D 一及二维码扫描枪


