
3/3.5英寸穿孔纸票据微型打印机 

18针 
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STAR一直在向各类型客户提供优质稳定的打印机产品和快速、高效、可靠的解决
方案，时刻紧密触碰着变化多端的市场，满足应用需求。 

STAR 18针SP320-2（SP322II）针式打印机，打印头单向移动即可打印出
一行汉字，汉字打印速度快并且不重影，是STAR的又一款新产品。 
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SP320-2（SP322II） 

打印方式 18针串行撞击点阵式 

打印方向 双向 

打印位数 

ANK 7×9点，9×9点 

汉字（4倍角） 16×16点，8×16点 

汉字（全角） 16×16点，8×16点 

打印区域 

纸张宽度 89±0.5毫米 

打印区域 76±0.2毫米  

总点数 200 

字符数 

ANK 296个字符 

ANK 下载 10个字符 

GB18030-
2000 

22013个字符 

汉字下载 10个字符 

打印速度 约3.2行/秒 

换行 1/6英寸（初始设定）、n/72英寸 

进纸方式 链轮进给 

进纸速度 约5.5英寸/秒 

纸张 

类型 穿孔纸 

宽度 89.0±0.5毫米 

厚度 0.07~0.10毫米 

复写 0.05~0.08毫米/层 

色带 RC300B（黑色）260万字符 

接口 
串行接口RS232C（标准） 
并行接口IEEE1284 

数据缓冲区 
约3.5K字节、256字节（可选，串行接口时） 
约3.5K字节、2行（可选，并行接口时） 

重量 约2.9KG 

电源 AC220V±10% ，50/60Hz 

AC电源线缆 约160厘米 

功耗 
平均0.19A（包括换行进行ASCII打印/待机
80mA） 

环境条件 
温度0℃~+50℃ 
湿度10%~90%RH（不结露） 

可靠性 MCBF 500万行，打印头1亿字 

外观尺寸 175×202×174（宽×深×高）毫米 


